
ZOBACZ 
SZCZEGÓŁY, 
O KTÓRYCH 
ISTNIENIU NIE 
WIEDZIAŁEŚ.

KORZYŚCI

• 	�Upraszcza obsługę dzięki połączeniu
wideokonferencji i udostępniania
zawartości w jednym rozwiązaniu

• 	�Wszyscy uczestnicy czują się tak,
jak gdyby przebywali w tym samym
pomieszczeniu, a rozdzielczość
Ultra HD 4K zapewnia bogactwo
i wyrazistość obrazu podczas
udostępniania materiałów

• 	�Ogranicza zakłócanie spotkań
przez szumy otoczenia dzięki
zaawansowanej technologii audio,
w tym Polycom Acoustic Fence i
Polycom NoiseBlock

• 	�Upraszcza wdrażanie dzięki
standardowym przewodom w
branży i łączności IP urządzeń
peryferyjnych

POLY G7500

Pomóż zespołom dzielić się pomysłami i jasno wyrazić siebie – w rozdzielczości 
Ultra HD 4K. Żaden pomysł nie przepada, ponieważ każdy może bezprzewodowo 
udostępniać, komentować i przechwytywać materiały do późniejszego wykorzystania. 
Szczegółowy obraz i bogaty dźwięk dają wrażenie przebywania w jednym 
pomieszczeniu z rozmówcami. Wbudowana funkcja redukcji szumów otoczenia 
sprawia, że dźwięki rozpraszające uwagę, takie jak hałas w tle i rozmowy w pobliżu, to 
już przeszłość. Urządzenie G7500 jest także łatwe we wdrożeniu dzięki intuicyjnemu 
interfejsowi użytkownika i elastycznej konfiguracji, które zwiększają stopień 
wdrożenia i wykorzystania. Zgodność ze starszymi urządzeniami peryferyjnymi 
firmy Polycom oznacza, że wdrożenie urządzenia G7500 nie wymaga rezygnacji z 
istniejących systemów.

• Doskonała jakość dźwięku i czystość głosu

• Udostępnianie zawartości bezprzewodowo z dowolnego urządzenia

• Adnotacja materiałów i wirtualna tablica

• Dostosowywanie i bezpieczeństwo sterowania wyposażeniem pomieszczenia
za pomocą interfejsów API REST
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DANE TECHNICZNE PRODUKTU

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ

•	 Kodek G7500

•	 Kamera EagleEye IV lub EagleEye Cube 
USB1

•	 Mikrofon Poly IP

•	 Pilot z technologią Bluetooth

•	 Zestaw przewodów 

STANDARDY I PROTOKOŁY WIDEO

•	 H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, 
H.265, RTV

•	 H.239

•	 H.264 – maskowanie błędów wideo 

WE JŚCIA WIDEO

•	 1 x HDCI

•	 1 x HDMI 

•	 1 x USB1 

WYJŚCIA WIDEO

•	 2 x HDMI

•	 Zgodność z ekranami dotykowymi 

ROZDZIELCZOŚĆ W TRYBIE PEOPLE

•	 4K, 30 klatek/s (TX i RX) z 2048 Kb/s2

•	 1080p, 60 klatek/s przy prędkości 1740 
Kb/s

•	 1080p, 30 klatek/s przy prędkości 1024 
Kb/s

•	 720p, 60 klatek/s przy prędkości 832 Kb/s

•	 720p, 30 klatek/s przy prędkości 512 Kb/s

•	 4SIF/4CIF, 60 klatek/s przy prędkości  
512 Kb/s

•	 4SIF/4CIF, 30 klatek/s przy prędkości 
128 Kb/s

•	 SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) 
od 64 kb/s

•	 QCIF (176 x 144) z 64 Kb/s

•	 w288p z 128 Kb/s

•	 w448 z 384 Kb/s

•	 w576p z 512 Kb/s 
 
 

ROZDZIELCZOŚĆ MATERIAŁU WIDEO

•	 Wejścia

-- UHD (3840 x 2160)

-- HD (1920 x 1080p)

-- WSXGA+ (1680 x 1050)

-- UXGA (1600 x 1200)

-- SXGA (1280 x 1024)

-- WXGA (1280 x 768)

-- HD (1280 x 720p), 

-- XGA (1024 x 768)

-- SVGA (800 x 600)

•	 Wyjście 

-- UHD (3840 x 2160)

-- WUXGA (1920 x 1200)

-- HD (1920 x 1080)

-- WSXGA+ (1680 x 1050)

-- SXGA (1400 x 1050)

-- SXGA (1280 x 1024)

-- HD (1280 x 720)

-- XGA (1024 x 768)

•	 Liczba klatek dla wyświetlanej zawartości

-- 5–60 klatek/s (rozdzielczość do 4K przy 
15 klatkach/s w trakcie rozmowy) 

WSPÓŁDZIELENIE TREŚCI

•	 Obsługa aplikacji Polycom Content

•	 Apple AirPlay 

•	 Miracast

•	 1 x wejście HDMI 

WE JŚCIE AUDIO

•	 Do 3 macierzy mikrofonów IP Polycom

•	 Do 4 mikrofonów Clink2 lub 
SoundStructure (przy użyciu adaptera 
mikrofonu Poly IP)

•	 1 x HDMI

•	 1 x gniazdo 3,5 mm stereo 

WYJŚCIE AUDIO

•	 1 x HDMI

•	 1 x gniazdo 3,5 mm stereo line-out 
 

INNE INTERFE JSY

•	 3 x USB 3.0

•	 1 x USB-C3

•	 1 x RS-232, 8-stykowe mini-DIN

•	 Bluetooth 5.0 

•	 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO), 
wielokanałowe 

STANDARDY I PROTOKOŁY AUDIO

•	 Pasmo 22 kHz z technologią Polycom Siren 
22, G.719 (M- Mode)

•	 Pasmo 14 kHz z technologią Polycom Siren 
14, G.722.1 Annex C

•	 Pasmo 7 kHz z G.722, G.722.1

•	 Pasmo 3,4 kHz z G.711, G.728, G.729A 

SIEĆ

•	 Obsługa IPv4

•	 1 x Ethernet 10/100/1G

•	 Auto MDIX

•	 3 x 10/100/1G LLN z obsługą POE+/PSE

•	 H.323 i/lub SIP do 6 Mb/s

•	 Technologia Polycom Lost Packet Recovery 
(LPR)

•	 Dynamiczny przydział szerokości pasma

•	 Możliwość konfiguracji rozmiaru MTU

•	 RS232 z obsługą REST i CLI API

•	 Obsługa serwera proxy sieci Web – 
podstawowe, porządkujące i NTLM

•	 Simple Certificate Enrollment Protocol 
(SCEP) 

BEZPIECZEŃSTWO

•	 Szyfrowanie multimediów (H.323, SIP): 
AES-128, AES-256

•	 Obsługa H.235.6

•	 Uwierzytelniony dostęp do menu 
administratora, interfejsu sieciowego i 
interfejsu API

•	 Zarządzanie PKI/certyfikatem:

-- TLS 1.2, 1.1, 1.0

-- Obsługa certyfikatów z podpisem 
własnym i podpisanych przez urząd 
certyfikacji

POLY
G7500


